Wymagania techniczne stawiane budynkom

W rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, współcześnie wznoszonym budynkom są stawiane następujące wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej:

 

§ 328

Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość energii cieplnej, potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie.


§ 329
1. Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego wymagania określone w § 328 uznaje się za spełnione, jeżeli wartość wskaźnika E, określającego obliczeniowe zapotrzebowanie na energię końcową (ciepło) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym, wyrażone ilością energii przypadającej w ciągu roku na 1 m3 kubatury ogrzewanej części budynku, jest mniejsza od wartości granicznej E0, a także jeśli przegrody budowlane odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz innym wymaganiom określonym w załączniku do rozporządzenia.


2. Dla budynku jednorodzinnego wymagania określone w § 328 uznaje się za spełnione, jeżeli:
1) wartość wskaźnika E, o którym mowa w ust. 1, jest mniejsza od wartości granicznej E0 oraz jeżeli przegrody budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w pkt 2 załącznika do rozporządzenia
lub
2) przegrody budowlane odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz innym wymaganiom określonym w załączniku do rozporządzenia.


3. Dla budynku użyteczności publicznej i budynku produkcyjnego wymagania określone w § 328 uznaje się za spełnione, jeżeli przegrody budowlane odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz innym wymaganiom określonym w załączniku do rozporządzenia.


4. Wartości graniczne E0 wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku, w zależności od współczynnika kształtu budynku A/V, dla budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego są równe:
1) E0 = 29 kWh/(m3 rok) przy A/V ≤ 0,20,
2) E0 = 26,6 + 12 A/V kWh/(m3 rok) przy 0,20 < A/V < 0,90,
3) E0 = 37,4 kWh/(m3 rok) przy A/V ≥ 0,90,

gdzie:
A — jest sumą pól powierzchni wszystkich ścian zewnętrznych (wraz z oknami i drzwiami balkonowymi), dachów i stropodachów, podłóg na gruncie lub stropów nad piwnicą nieogrzewaną, stropów nad przejazdami, oddzielających część ogrzewaną budynku od powietrza zewnętrznego, gruntu i przyległych nieogrzewanych pomieszczeń, liczoną po obrysie zewnętrznym,
V — jest kubatura netto ogrzewanej części budynku obliczaną jako kubatura brutto budynku pomniejszona o kubaturę wydzielonych klatek schodowych, szybów dźwigowych, a także zewnętrznych, niezamkniętych ze wszystkich stron części budynku, takich jak: podcienia, balkony, tarasy, loggie i galerie.


5. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku mieszkalnego i zamieszkania zbiorowego E, o którym mowa w ust. 1, oblicza się zgodnie z PN-B 02025:2001.

 

W przeliczeniu na powszechnie stosowaną w krajach UE, jednostkę kWh/(m2 rok) budynki spełniające ww. wymagania powinny charakteryzować się wartościami wskaźnika w zakresie od około 90 do 120 kWh/(m2 rok).
W propozycjach zmian do przepisów, związanych z koniecznością wprowadzenia dyrektywy EPBD, przyjmuje się uogólniony wskaźnik jakości energetycznej budynku, uwzględniający energię do ogrzewania pomieszczeń (i ewentualnie chłodzenia), pogrzania wody, a w budynkach użyteczności publicznej również do zapewnienia oświetlenia pomieszczeń.

 

Wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej przegród budynku są określone w obowiązujących przepisach w następujący sposób: wartości współczynnika przenikania ciepła Uk ścian, stropów i stropodachów, obliczone zgodnie PN-EN ISO 6946:1999 pt. „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania” nie mogą być większe niż wartości Uk(max) określone w ww. rozporządzeniu. 

 

Współczynnik przenikania ciepła przegrody budynku, w W/(m2K) jest powszechnie znanym parametrem charakteryzującym ich izolacyjność cieplną. W normach europejskich (PN-EN) oznaczany jest literą „U”. W dawnych normach krajowych, podobnie jak w Niemczech, używano oznaczenia literą „k”. Wyraża ilość ciepła, w W, przenikającą w warunkach ustalonych przez 1m2 powierzchni rzutu przegrody budynku, przy jednostkowej różnicy temperatury (1 K), rys.  Współczynnik przenikania ciepła oznaczony „U” z indeksem dolnym „k” uwzględnia wpływ mostków cieplnych występujących w przegrodzie.
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Współczynnik U 
  -Wybrane wartości dopuszczalne 

Każda przegroda budowlana, okno czy drzwi charakteryzuje się określonym współczynnikiem przenikania ciepła U. Prezentujemy wybrane wartości, w odniesieniu do budynków jednorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej. Znajomość wymaganego parametru U pozwoli na podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniego materiału budowlanego.

Poniżej prezentujemy wybrane wartości dopuszczalne wg obowiązujących przepisów, w odniesieniu do budynku jednorodzinnego oraz budynku użyteczności publicznej.

W odniesieniu do jednorodzinnego budynku mieszkalnego:
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (stykające się z powietrzem zewnętrznym):

a) przy obliczeniowej temperaturze pomieszczeń > 16 ˚C:
- Uk(max) = 0,3 W/(m2K) - o budowie warstwowej, z izolacją cieplną z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła niewiększym od 0,05 W/(mK)
- Uk(max) = 0,5 W/(m2K) - pozostałe


b) przy obliczeniowej temperaturze pomieszczeń niewiększej od 16 ˚C:
- Uk(max) = 0,5 W/(m2K) - pozostałe


STROPODACHY I STROPY pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:

a) przy obliczeniowej temperaturze pomieszczeń > 16 ˚C:
- Uk(max) = 0,3 W/(m2K)


b) przy obliczeniowej temperaturze pomieszczeń niewiększej od 16 ˚C:
- Uk(max) = 0,5 W/(m2K)


ŚCIANY WEWNĘTRZNE oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego:

- Uk(max) = 1,0 W/(m2K)


OKNA (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne, przy obliczeniowej temperaturze pomieszczeń > 16 ˚C :

a) w I, II, i III strefie klimatycznej:
- Uk(max) = 2,6 W/(m2K)


b) w IV i V strefie klimatycznej:
- Uk(max) = 2,0 W/(m2K)


OKNA POŁACIOWE we wszystkich strefach klimatycznych, przy obliczeniowej temperaturze pomieszczeń > 16 ˚C :

- Uk(max) = 2,0 W/(m2K)


DRZWI zewnętrzne wejściowe:

- Uk(max) = 2,6 W/(m2K).

 

 

W odniesieniu do budynku użyteczności publicznej:
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE przy obliczeniowej temperaturze pomieszczeń > 16 ˚C:

a) pełne - Uk(max) = 0,45 W/(m2K)


b) z oknami i drzwiami - Uk(max) = 0,55 W/(m2K)


c) z wspornikowymi płytami balkonowymi - Uk(max) = 0,65 W/(m2K)


ŚCIANY ZEWNĘTRZNE przy obliczeniowej temperaturze pomieszczeń niewiększej od 16 ˚C:

- Uk(max) = 0,70 W/(m2K)


STROPODACHY I STROPY  pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
a) przy obliczeniowej temperaturze pomieszczeń > 16 ˚C:
- Uk(max) = 0,3 W/(m2K)


b) przy obliczeniowej temperaturze pomieszczeń > 8 ˚C i niewiększej od 16 ˚C:
- Uk(max) = 0,5 W/(m2K)


OKNA (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:
a) przy obliczeniowej temperaturze pomieszczeń > 16 ˚C - Uk(max) = 2,3 W/(m2K)


b) przy obliczeniowej temperaturze pomieszczeń > 8 ˚C i niewiększej od 16 ˚C - Uk(max) = 2,6 W/(m2K)


OKNA POŁACIOWE i świetliki :

- Uk(max) = 2,0 W/(m2K)


DRZWI zewnętrzne wejściowe do budynku :

- Uk(max) = 2,6 W/(m2K).

 

 

W nowelizacji rozporządzenia zakłada się zaostrzenie wymagań wyrażonych dopuszczalnymi wartościami współczynnika przenikania ciepła Uk(max), zwłaszcza w odniesieniu do okien oraz ścian.
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